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OZNACZANIE INDEKSU ROZPADU KATIONOWYCH 
EMULSJI ASFALTOWYCH




















	Modele:

	RT-MB-006
	– Zestaw do oznaczania indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych

	

	Akcesoria:

	RT-MU-001/OS-10
	– Mieszadło z regulowanymi obrotami w komplecie z mieszadełkiem łopatkowym

	RT-MB-006/С
	– Puszka ze stali nierdzewnej o pojemności 500 ml

	

	Normy:

	EN 13075-1

	

	Opis:

	Zestaw RT-MB-006 służy do oznaczania indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych za pomocą liczby bezwymiarowej odpowiadającej ilości napełniacza referencyjnego potrzebnej do koagulacji 100 g emulsji bitumicznej.
Ukompletowanie zestawu:
- Podajnik wypełniacza z regulowanym otworem i wbudowanym wibratorem
- Naczynie emaliowane – 2 szt
- Łopatka wykonana ze stali nierdzewnej
- Podstawa i zacisk.
Zestaw RT-MB-006 jest zgodny z podstawowym wyposażeniem do wykonania badania w „Procedurze ręcznej” opisanej w normie EN 13075-1.
Do wykonania badania w „Procedurze półautomatycznej” zestaw należy uzupełnić o mieszadło górne (patrz akcesoria – RT-MU-001/OS-10).
Waga (przybliżona) – 4 kg
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